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Resumen  

El trabajo de grado presentado a continuación busca plantear desde la arquitectura el desarrollo del 
anteproyecto del Centro de Ciencia con el fin de consolidar el tramo centro del borde urbano de la 
actual Franja de Adecuación de Bogotá, bajo  el concepto de la secuencialidad intersticial como una 
estrategia para dar fluidez a la forma y permitir la articulación del espacio residual entre la ciudad y 
los cerros orientales, los cuales se encuentran actualmente separados por límites físico- espaciales 
y simbólicos. Esto se ve reflejado en la concepción actual de la Franja de Adecuación como un 
espacio residual o como lo denomina Rem Koolhaas espacio basura del crecimiento urbano.  

Mediante el desarrollo del proyecto también se busca Incorporar actividades de uso mixto acordes 
con los diferentes flujos peatonales para generar convergencias en el proyecto que logren integrar  
los capitales diversos del sector de la candelaria y también contempla extender zonas de áreas 
verdes acordes al importante componente ambiental del lugar por la presencia de reservas 
naturales para de esta manera  brindar continuidad a la estructura ecológica principal de Bogotá y 
generar mediante una apertura formal que se genera desde  el proyecto a través de los principios  
que lo ordenan un punto de encuentro entre estas dos lecturas de ciudad.  

Finalmente la propuesta arquitectónica permitirá plantea diferentes usos, bajo un  modelo de 
ciudad abierta para contribuir al aumento de zonas de espacio público y de áreas verdes en el lugar 
y propiciar más flujo peatonal, incentivando  la percepción de seguridad  y logrando así la 
articulación físico-espacial  del borde urbano Oriental de Bogotá buscando una mejora en la calidad 
de vida de la población flotante y local del sector, para generar cohesión social y propiciar un 
correcto intercambio cultural y académico, haciendo posible hacer una reinterpretación de los 
conceptos de lo fluido y lo dinámico bajo el concepto de la secuencialidad intersticial para diseñar 
una habitabilidad que permite que el proyecto se incorpore en el lugar y logre adaptarse a las formas 
de recorrer y permanecer tan atípicas de un sector como La Candelaria.  

  

  

Palabras Clave: Intersticio, Centro de Ciencia, Articulación, Fluido, Dinámico, Secuencialidad, 
Espacio público, Arquitectura, Híbrido.  
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Abstract 

The degree work presented below seeks to raise from the architecture the development of the 
preliminary project of the Science Center in order to consolidate the central section of the urban 
edge of the current “Franja de Adecuación” de Bogotá, under the concept of interstitial sequentiality 
as a strategy to give fluidity to the form and allow the articulation of the residual space between the 
city and the eastern hills, which are currently separated by physical-spatial and symbolic limits. This 
is reflected in the current conception of the “Franja de Adecuación”  as a residual space or as Rem 
Koolhaas calls it the junk space of urban growth. 

Through the development of the project, it is also sought to incorporate mixed-use activities in 
accordance with the different pedestrian flows to generate convergences in the project that manage 
to integrate the diverse capitals of the candelaria sector and also contemplates expanding green 
areas according to the important environmental component of the place due to the presence of 
natural reserves in order to provide continuity to the main ecological structure of Bogotá and 
generate through a formal opening that is generated from the project through the principles that 
order it a meeting point between these two readings of the city . 

Finally, the architectural proposal will allow different uses, under an open city model to contribute 

to the increase of areas of public space and green areas in the place and promote more pedestrian 

flow, encouraging the perception of safety and thus achieving physical-spatial articulation. of the 

eastern urban edge of Bogotá seeking an improvement in the quality of life of the floating and local 

population of the sector, to generate social cohesion and promote a correct cultural and academic 

exchange, making it possible to reinterpret the concepts of fluidity and dynamic under the concept 

of interstitial sequentiality to design a habitability that allows the project to be incorporated into 

the place and manage to adapt to the ways of traveling and remaining so atypical of a sector like La 

Candelaria. 

 

Keywords: Interstice, Science Center, Articulation, Fluid, Dynamic, Sequential, Public Space, 
Architecture, Hybrid. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El trabajo de grado presentado a continuación para el desarrollo del anteproyecto del Centro de 

Ciencia busca plantear desde la arquitectura un equipamiento  que logre consolidar el tramo centro 

del borde urbano de la actual Franja de Adecuación mediante el concepto de la secuencialidad del 

intersticio a partir de operaciones sobre  el límite sinuoso y continuo para conformar 

espacialidades fluidas entre lo natural y lo construido, los cuales se encuentran actualmente separados 

por límites físico- espaciales y simbólicos . Esto se ve reflejado en la concepción actual del lugar como 

un “espacio residual” o “espacio basura” del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá y que se ha 

ido incrementando con el pasar de los años por el abandono estatal.

2. EL CONCEPTO

La secuencialidad del intersticio / Límite sinuoso y continuo para conformar espacialidades fluidas 

entre lo natural y lo construido. 

Figura 1. Esquema conceptual de intersticio secuencial por operaciones sobre el límite sinuoso.  

Fuente:Elaboración propia. 

Para el desarrollo de la fase de ideación y conceptualización del anteproyecto es necesario profundizar 

en los términos: fluido y dinámico de la física y ponerlos en relación con el campo de la arquitectura y 

el concepto escogido.  

2.1. ANALOGÍA CON LA FÍSICA  

En física, un fluido es una sustancia que continuamente se deforma, significa que fluye bajo una fuerza 

externa y por esto se determina como una sustancia que no se fija al espacio ni se ata al tiempo debido 

a su inconsistencia y maleabilidad; por otro lado, lo dinámico es un término que describe cualquier 

caso en el que algo implica o produce movimiento lo cual puede llegar a actuar como una fuerza 

externa y operante sobre otra cosa.  («Dinámica de Fluidos», 2021) 

Por lo tanto, la analogía se encuentra en la relación implícita entre la arquitectura y la física mediante 

estos dos términos vinculados de la siguiente manera: 



La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

12 

● LO FLUIDO: Hace referencia al MOVIMIENTO O TIPOS DE CIRCULACIÓN que se presentan en el 

espacio debido a la maleabilidad y la necesidad que tienen ambos de ser operados por una fuerza 

externa para que se propicie su desplazamiento. 

● LO DINÁMICO: Hace referencia a LA FORMA y como los límites sinuosos en la arquitectura 

OPERAN SOBRE EL MOVIMIENTO en el espacio generando desplazamientos. 

 

Figura 2.  Esquema conceptual de intersticio secuencial por operaciones sobre el límite sinuoso.  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

Por lo tanto, se entiende que lo fluido y lo dinámico en la física se vincula análogamente con la 

arquitectura mediante la definición de la forma dinámica que impele a transitar el intersticio del 

proyecto, donde el movimiento que se desarrolla en los sistemas de circulación es fluido porque es 

maleable y puede ser operado por la forma y sus límites;  sin embargo la forma solo es realmente 

dinámica si sus límites pueden operar sobre las circulaciones, siguiendo una estrategia de vinculación 

entre dos o más espacios; ya que de lo contrario se generaría una fluidez ininterrumpida y no dinámica. 

Por esto se busca generar una fluidez dinámica en las circulaciones del proyecto a través del concepto 

mediante las operaciones sobre el límite sinuoso utilizando la fuerza simbólica que ejercen estos 

límites sinuosos sobre  la interacción humana y que pueden afectar de manera positiva la experiencia 

de habitar y recorrer un espacio por la continuidad espacial que supone. 

 

Figura 3. Fotografías de proceso de maquetación para la configuración de espacialidades fluidas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Según Bernard Tschumi: 

“La arquitectura no debe dedicarse a seguir ‘condiciones de diseño’ sino más bien a ‘diseñar las 

condiciones’ que disloquen los aspectos más regresivos y tradicionales de nuestra sociedad, y 

reorganizar esos elementos de la forma más liberadora, donde nuestra experiencia se transforma en 

la experiencia de los eventos estratétigacamente organizados a través de la arquitectura” 

Figura 4. Esquema de fluidez espacial por secuencialidad intersticial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, teniendo en cuenta el postulado de Tschumi, se propone diseñar las condiciones de 

habitabilidad mediante el concepto de la secuencialidad intersticial para reorganizar los elementos de 
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la arquitectura a través de la relación del concepto con el término de lo dinámico y lo fluido en la física. 

En donde la forma dinámica que se genera al realizar operaciones sobre el límite sinuoso logra dislocar 

los aspectos más regresivos de la forma de habitar el lugar por medio de la experiencia que se 

desarrolla al manifestar un incremento secuencial en el movimiento y en el intersticio del proyecto 

con el fin de reconectar un sector con límites físicos y simbólicos con la ayuda de la habitabilidad fluida. 

2.2. TIPOS DE FLUIDEZ 

A continuación, se mencionan 4 tipos de fluidez en el proyecto para evidenciar la habitabilidad que se 

produce en la arquitectura desarrollada bajo el concepto de la secuencialidad intersticial. 

● La fluidez formal en donde se da una continuidad de las superficies sinuosas para así enmarcar la 

visual y establecer puntos de tensión en el panorama. 

● La fluidez experiencial en donde se proyecta recorridos de tipo inductivo y orgánicos que guía la 

circulación de los flujos peatonales de manera secuencial a través de corredores sinuosos al interior 

de la propuesta. 

● La fluidez espacial en donde la secuencialidad intersticial permite la articulación del vacío para 

generar la vinculación visual de unas actividades con otras ocasionando dinamismo en la interacción 

humana. 

● La fluidez de los elementos inmateriales, en donde la técnica busca evocar el uso de elementos 

tangibles e intangibles que permean el intersticio como la luz, sombra, el sonido, el agua y el 

movimiento de las personas, además de la composición de atmósferas que resignifiquen el vacío en la 

arquitectura por medio de la fluidez. 

 

3. EL LUGAR

Figura 5. Imagen aérea del lugar 

Fuente : Elaboración propia 



La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

15 

En el lugar existe una desarticulación de la situación intersticial, en la cual se están separando de 

manera físico-espacial diferentes acontecimientos y cuyas discontinuidades espaciales no permiten 

vinculaciones territoriales, convirtiéndose en la principal razón de la existencia de brechas urbanas 

que imposibilitan las interacciones humanas y el movimiento peatonal 

3.1. EL ESPACIO BASURA 

Según Rem Koolhas los espacios basura se definen como áreas dentro de la ciudad que están perdidas 

o en desuso, haciendo referencia también a la desarticulación intersticial del espacio ya que ambos 

términos; el espacio basura y el intersticio desarticulado; hacen referencia al vacío urbano- 

arquitectónico. Sin embargo, a través del concepto se espera hacer una resignificación del vacío en 

donde la forma dinámica y la circulación fluida transforman estos “Vacíos residuales del espacio” en 

canalizadores de integración, gracias al entendimiento de los flujos peatonales y las dinámicas de 

tiempo, espacio y gravedad que supone el movimiento de una persona en un lugar y que es 

determinante en mi opinión a la hora de desarrollar un proyecto arquitectónico en un sector con 

discontinuidades espaciales. 

Figura 6. Imagen del intersticio central del Centro de Ciencia.

 

Fuente: Elaboración propia 

Habiéndose definido los conceptos que nos permiten abordar la localización específica, el lugar se 

propone y se escoge a partir de una inquietud teórica sobre un borde geográfico que adolece de fluidez 

espacial y que genera una pregunta problema cuya hipótesis de solución hace parte del criterio 

principal para la selección del mejor predio para el desarrollo del proyecto de grado.  

¿Cómo se puede a través de la arquitectura articular un borde urbano en el cual existen límites físicos 

y simbólicos que están generando una desconexión del tejido urbano y del espacio intersticial? 

 

Figura 7. Esquema de espacialidad fluida entre entorno natural y construido mediante operaciones 

sobre el límite sinuoso. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2. LA FRANJA DE ADECUACIÓN 

La propuesta se encuentra situada sobre la franja de adecuación de Bogotá, en la localidad de la 

Candelaria, el cual es un sector de gran importancia ya que contiene la gran reserva forestal de los 

Cerros Orientales y además, es el principal centro histórico, cultural, educativo y administrativo de la 

ciudad de Bogotá. Sin embargo, como consecuencia del estado desarticulado del lugar por su 

concepción de espacio residual o espacio basura de la ciudad, se creó la franja de adecuación de 

Bogotá con el fin de consolidar el borde urbano en el cual se busca generar en una zona de 973 

hectáreas para realizar actividades de carácter público, por medio de el gran parque lineal que 

funciona como amortiguador del crecimiento de la ciudad. 

Figura 8. Imagen de localización escala macro del predio y de la Franja de Adecuación de Bogotá

 

Fuente: Google Earth, edición por elaboración propia.  
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3.3. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

Además de la no aplicación del plan, esta zona está caracterizada por la presencia de límites físicos y 

simbólicos que han fomentado la separación entre estos dos entornos de la ciudad, debido a las 

discontinuidades espaciales que no permiten vinculaciones territoriales y/o locales produciendo que 

el lugar se perciba actualmente como un espacio inseguro y en deterioro. Hablando sobre el lugar 

físico: El proyecto se emplaza en el centro histórico, cultural y administrativo de la ciudad de Bogotá 

caracterizado por el predominio del uso dotacional. Está ubicado en la localidad de La Candelaria, UPZ 

94 la candelaria, de manera contigua a la estación del funicular del cerro de Monserrate. En el lugar se 

encuentra el espacio territorial objeto del plan de manejo y restauración para el área de ocupación 

pública prioritaria de la franja de adecuación de los cerros orientales, localizado en la intersección 

entre la carrera 1era (Avenida circunvalar) y calle 22 (eje ambiental) en el predio identificado con la 

MC: 50c 1499891. 

 

3.4. LOCALIZACIÓN  

Situado en un predio de Área total del predio: 9591.62 Mts2 , Área total arborizado: 3980.02 mts2 y 

Área total útil: 5.611. 

 

Figura 9. Imagen de localización escala meso del predio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, los límites físicos de la localidad están definidos al:  

● NORTE: Delimitado con la Avenida del eje Ambiental que va de oriente a occidente desde la 

carrera primera hasta la décima carrera.  

● SUR: Delimitado por la calle 6ª que va de oriente a occidente desde la carrera 4E hasta la décima 

carrera.  

● ORIENTE: Delimitado por la carrera primera o avenida circunvalar de norte a sur desde la avenida 

del eje ambiental o calle 2ª hasta calle 4b.  

● OCCIDENTE: Delimitado por la carrera décima que va de norte a sur desde la avenida Jiménez de 

Quezada o calle 2ª hasta la calle 6ª. 

3.1. LÍMITES FÍSICO - ESPACIALES  

Dentro de la zona sobre la que se sitúa el predio encontramos 4 tipos de límites que fomentan la 

desarticulación intersticial, dentro de los cuales existen 2 físicos y 2 simbólicos, por lo tanto, entraré a 

profundizar un poco sobre ellos para permitirnos caracterizar a fondo la problemática del lugar. 

● Límite natural y topográfico  

Figura 10. Esquema de predio y el límite natural- topográfico del lugar.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Topografía inclinada y poca accesibilidad peatonal.   

El límite natural y topográfico es importante en la localidad de la Candelaria, debido a su ubicación en 

el piedemonte de los cerros orientales donde colindan el cerro de Guadalupe y Monserrate. 

Delimitado al oriente por la reserva forestal de los Cerros orientales y el polígono 218, estos cuentan 

con una amplia biodiversidad natural y suponen un espacio inclinado en el cual la accesibilidad es 

restringida por la carencia de espacio público.

● Limite vial  



La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

19 

Figura 11. Esquema de predio y los límites viales del lugar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vía circunvalar de alta velocidad como generadora de ruido y separadora de actividades.  

Debido a la presencia de límites viales se establece la necesidad de integrar un modelo de ciudad 

abierto en el que se aumenten las áreas de espacio público y peatonal junto con el plan del parque 

lineal metropolitano de la franja de adecuación para romper el límite vial por medio de 

peatonalizaciones que conecten la ciudad oriente-occidente y así disminuir la percepción de 

inseguridad.
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3.2. LIMITES SIMBÓLICOS  

Por otro lado, los límites simbólicos que no permiten una fluidez en el espacio intersticial del lugar son:

● Límite experiencial  

Figura 12. Esquema de predio y límite experiencial por representación de recorridos peatonales del 

lugar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Carencia de espacio público y espacios sin conexiones   

Las variables de incidencia en el movimiento humano que generan mayor número de recorridos en el 

lugar son la dinámica socio cultural y económica. Es por esto que estas variables van directamente 

relacionadas con  

El movimiento de tipo peatonal al ser un sector con esta vocación. Debido a su ubicación se encuentra 

entre dos zonas de la ciudad completamente diferentes en donde hacia el costado de la ciudad 

consolidada encontramos en mayor parte comunidades universitarias, profesionales, académica y en 

el lado natural personas como turistas, senderistas y personas que habitan los cerros orientales, por 

lo cual se establece una necesidad de crear espacios que integren estas dos comunidades y 

enriquezcan el conocimiento con la experiencia. el aprendizaje y el intercambio socio- cultural, gracias 

a la presencia de espacio público democrático en un sector con ambigüedades de las dinámicas 

sociales y culturales.

 

● Límite de actividad   

Figura 13. Esquema de lugar y límite de actividad del lugar por representación de usos colindantes.   
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Fuente: Elaboración propia 

Las actividades se cierran y disponen de muros que generan inseguridad.  

Debido a la inseguridad que generan los límites físicos previamente mencionados, sumados a la 

carencia de espacio público el lugar ha adoptado un patrón de disposición de elementos como muros 

que encierran al espacio intersticial para poder brindar un sentimiento de seguridad al interior de las 

actividades, reforzando así las problemáticas de percepción de inseguridad y también los límites 

simbólicos del lugar que está limitando el ingreso a estas zonas por el miedo a transitar y permanecer 

en estos lugares. 

Por lo cual, teniendo en cuenta estos límites físicos y simbólicos del lugar después de abordar de 

manera particular cada uno de ellos, se genera una hipótesis para responder a la pregunta 

previamente enunciada de ¿Cómo se puede a través de la arquitectura articular un borde urbano en 

el cual existen límites físicos y simbólicos que están generando una desconexión del tejido urbano y 

del espacio intersticial?

Y es desde el desarrollo del proyecto y su implantación en este entorno diverso, que se proyecta 

mediante las estrategias y operaciones relaciones de continuidad de espacios que propician los 

encuentros y que aumenten los flujos urbanos peatonales para integrar las dinámicas atípicas del 

sector mediante un espacio público inclusivo  que reivindique el significado del vacío a través del 

espacio intersticiales  por medio del espacio fluido en el desarrollo del proyecto tanto en escala 

arquitectónica por el desarrollo de continuidad espacial en el interior como urbano por la extensión 

del eje peatonal y del soterramiento de  la circunvalar con el fin de conectar el centro cultural de 

Bogotá con el proyecto y los Cerros Orientales. 
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4. LOS PRINCIPIOS DE ORDEN  

Figura 14. Esquema de principios ordenadores del proyecto arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto se ordena a partir de la necesidad de integrar dos entornos diferentes por lo cual se abre 

mediante operaciones en el límite sinuoso para generar un punto de convergencia central en el que 

se encuentran lo natural y lo construido y a su alrededor se organizan las actividades. 

Para explicar el ordenamiento del proyecto de manera más detallada. El aspecto compositivo que 

prima para la organización del proyecto es la sinuosidad como envolvente de las actividades en donde 

teniendo en cuenta el concepto de lo fluido trabajado para el desarrollo de la propuestas se realiza 

una demarcación del límite predial para proyectar desde la inserción en la montaña en el punto más 

alto del predio un elemento que se abre en dos y  envuelve y abraza el espacio moldeando el intersticio 

en sentido nor-oriente a sur-occidente para de esta manera dar una continuidad de la experiencia que 

recibe el entorno natural de los cerros orientales en el punto en el que se abre a la ciudad y hacia el 

centro que es en el que se ubica un vacío que se entierra en la superficie y funciona como un patio 

central, que además funciona de manera simbólica como el corazón del proyecto. A partir de este 

centro enterrado en la superficie se organizan las actividades del centro cultural en el primer nivel para 

dar respuesta a los aspectos funcionales que demandan a nivel programático los espacios del 

auditorio, un corredor de exposiciones y áreas auxiliares. 

 

5. LAS ESTRATEGIAS Y OPERACIONES COMPOSITIVAS  

Respecto a las configuraciones formales mencionadas anteriormente las estrategias para lograr 

conformar espacialidades fluidas en el proyecto son: 

5.1. ESTRATEGIA 1 - Establecer accesos relacionados de manera físico – espacial entre los principales 

corredores viales para satisfacer los flujos peatonales que conectan los cerros orientales y la zona urbana a 

través del proyecto.   

Figura 15. Esquema estrategia proyectual 1 para configurar espacialidades fluidas en el lugar. 
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Fuente: Elaboración propia 

OPERACIONES FORMALES 

● Establecer los principales flujos peatonales  
● Englobar predios de parqueaderos   
● Operar sobre el límite sinuoso predial para abrirse a los flujos peatonales

 
5.2. ESTRATEGIA 2 - Diseñar el espacio público de manera que contribuya con las articulaciones del borde 

urbano inclinado por la topografía de pie de monte de manera fluida por medio de la sinuosidad 

 

Figura 16. Esquema estrategia proyectual 2 para configurar espacialidades fluidas en el lugar. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

OPERACIONES FORMALES  

● Delimitar topografía inclinada por 22 más de diferencia 

● Excavar sobre límite predial 

● Escalonar por medio de plataformas para generar accesos 

 

5.3. ESTRATEGIA 3 - Incorporar actividades de uso mixto acordes con los diferentes flujos peatonales para 

generar convergencias en el proyecto de los capitales diversos del sector de la candelaria  

 

Figura 17. Esquema estrategia proyectual 3 para configurar espacialidades fluidas en el lugar. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

OPERACIONES FORMALES 

● Habitar la plataforma para incorporar actividades culturales  

● Envolver el intersticio en la superficie de la plataforma del espacio público para demarcar el acceso  

● Integrar actividades y volúmenes en relación de las actividades contiguas de ciudad 

 

 

5.4. ESTRATEGIA 4 - Configurar contigüidades espaciales acordes con las dinámicas y determinantes atípicos 

del lugar por medio de la transformación para propiciar conexiones con otros equipamientos y actividades del 

sector. 

 

Figura 18. Esquema estrategia proyectual 4 para configurar espacialidades fluidas en el lugar.  

 
Fuente: Elaboración propia 

OPERACIONES FORMALES  

● Delimitar topografía inclinada por 22 más de diferencia 

● Excavar sobre límite predial   

● Escalonar por medio de plataformas para generar accesos  

 

 

5.5. ESTRATEGIA 5 - Extender zonas de áreas verdes acordes a las reservas naturales existentes para integrar 

en la propuesta el componente ambiental y brindar continuidad a la estructura ecológica principal de la ciudad. 

Encuentro entre lo natural y lo construido. 



La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

25 

 

 

Figura 19. Esquema estrategia proyectual 5 para configurar espacialidades fluidas en el lugar. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

OPERACIONES FORMALES  

● Incorporar el entorno natural y construido a través del proyecto  

● Proyectar senderos hacia el parque metropolitano lineal de la franja de adecuación

6. EL SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

El proyecto propone desarrollar un equipamiento de usos múltiples que por medio de escalonamientos 

de las plataformas de espacio público se inserta en la topografía para integrar un programa con un uso 

principal de centro de ciencia; y de manera complementaria de usos de tipo cultural y educativo. 

Figura 20. Esquema axonométrico del proyecto en relación con el lugar  

  

Fuente: Elaboración propia

El carácter múltiple del proyecto responde a las dinámicas mixtas del lugar por lo cual se plantea un 

centro de ciencia que fomenta la investigación, brindando para los estudiantes de las instituciones 

universitarias del sector, un centro cultural en el que se integren las dinámicas históricas y 
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patrimoniales de la candelaria de tipo educativo para la concientización sobre la biodiversidad natural. 

De manera adicional, la ubicación de cada una de las actividades se divide entre las diferentes barras 

sinuosas para situarse hacia el costado en el que tenga mayor correspondencia con la ciudad y la 

vocación de cada sector. Estas se entrelazan para generar zonas de convergencias en los vacíos en 

donde suceden interacciones entre los distintos actores, todo articulado por la concatenación de 

espacios abiertos que configuran el recorrido mediante el espacio público para dinamizar la 

organización del programa 

Figuras 21 y 22. Esquemas de relación del sistema de usos con la vocación mixta del lugar. 

                                                

Fuente: Elaboración propia                

Para esto se utilizan los principios, dimensiones y estímulos con los cuales debe contar un centro de 

ciencia para de este modo habitar los espacios del edificio interactivo para la creación de atmósferas 

de aprendizaje por medio de configuraciones espaciales fluidas, en donde la interacción humana 

emerge con el concepto por medio de la creación, la reflexión el encuentro y la experimentación. 

Es mediante esta relación que se quiere generar entre el concepto y las relaciones espaciales del 

sistema de uso una apropiación de la Ciencia de Tecnología e Investigación o CTeI planteado mediante 

la formulación del proyecto que se propone un centro de ciencia específico de grupo 4 como el que 

mejor se adapta y saca provecho a las dinámicas del lugar. Este tipo de centro de grupo 4 corresponde 

según Min-ciencia por su programa de reconocimiento de actores como un 

espacio mixto que favorece la pluriculturalidad del sector para permitirse abarcar más población 

objetivo por lo cual combina colecciones biológicas, de objetos y/o bienes, instrumentos y 

herramientas. Además, hace énfasis en todas las ciencias del diseño y el prototipo

A continuación, procedo a explicar las relaciones espaciales de fluidez por niveles que permiten 

evidenciar el concepto en la organización del programa y su funcionamiento interno para entender la 

integración de las actividades múltiples del proyecto: 
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Figura 23. Esquema explotado de actividades por niveles.  

 

Fuente: Elaboración propia
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6.1. NIVEL 0 

En el nivel 0 hacia el costado oriental en rojo se organizan las actividades del auditorio, salones de 

ensayo y espacios auxiliares por la complejidad de los requerimientos funcionales. Como un espacio 

intermedio en amarillo se organiza un espacio fluido que funciona como un corredor de exposiciones 

temporales y espacio de transición para vincular las diferentes actividades múltiples del nivel 

propiciando los encuentros y guiando el recorrido desde las taquillas hasta un atrio central. 

Figura 24. Esquema axonométrico de zonificación nivel 0. 

 

Fuente: Elaboración propia

6.2. NIVEL 1 

En el nivel 1 sobre el costado sur de la propuesta de manera contigua al funicular de Monserrate se 

organizan en rojo el foyer que se ubica para así dar ingreso EN DESCENSO al palco del auditorio en 

correspondencia a la actividad cultural del lugar. En amarillo se organizan las salas experimentales al 

costado occidente de la ciudad con el fin de tener una visual panorámica de Bogotá y por último en 

azul encontramos las áreas de administración.  

En el mismo nivel pero con una leve diferencia en altura de 1.50 más adicionales  Sobre el costado 

norte de la propuesta Se organiza en rojo  la sala mediateca y biblioteca que asciende encima del foyer 

del  auditorio para así conectar los espacios del costado sur de la propuesta con la salida por el polígono 

218 a través espacio público que genera la apertura y recibimiento del parque metropolitano lineal de 

la franja de adecuación, esto con el fin de generar continuidad espacial al interior . 

Figura 25. Esquema axonométrico de zonificación nivel 1.  
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Fuente: Elaboración propia

6.3. NIVEL 2 

En el nivel 2 En este nivel en amarillo se organizan actividades del centro de ciencia se esparcimiento 

y sociales como comercio, restaurantes, cafés a cielo abierto y percolado que permite funcionar como 

un punto en el que 

se integran muchos de los recorridos y está en constante intercambio de experiencias visuales con los 

otros niveles al interior del proyecto limitando la visual hacia el exterior para producir el deseo de 

seguir ascendiendo hacia la cubierta.

                                            Figura 26. Esquema axonométrico de zonificación nivel 2.

                    

Fuente: Elaboración propia             
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6.4. NIVEL 3 

En el nivel 3 sobre el costado norte mirando hacia el polígono 218, se organizan las actividades, los 

talleres STEAM y laboratorios, los cuales se ubican de manera más aislada de la planta pública debido 

a la necesidad de silencio y de separarse de las actividades del centro 

  Figura 27. Esquema axonométrico de zonificación nivel 3. 

 

Fuente: Elaboración propia

6.5. NIVEL 4 

En este nivel se organizan las actividades de capacitación y concientización sobre los cerros orientales, 

encontramos en verde la sala de estudio y de lectura y en amarillo actividades del centro de ciencia 

como lo son los laboratorios.   

  Figura 28. Esquema axonométrico de zonificación nivel 4. 
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Fuente: Elaboración propia

6.6. CUBIERTAS 

En las cubiertas La disposición de cubiertas verdes transitables permiten hacer una reivindicación del 

espacio del suelo construido para lograr mimetizar el proyecto en su entorno natural asemejando a 

las actividades ecoturísticas del sector como el senderismo ecológico  

  Figura 29. Esquema axonométrico de cubiertas. 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.7. RELACIÓN PLANTA PÚBLICA Y CONTEXTO INMEDIATO  

Figura 30. Planta de implantación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, encontramos la RELACIÓN CON EL LUGAR mediante la implantación de la PLANTA 

PÚBLICA. En esta planta se observa cómo se realiza una reinterpretación del entorno natural para 

generar espacios fluidos. Aunque la propuesta redefine el límite por medio del límite sinuoso, se 

generan circulaciones de tipo conductivo que guían suavemente la circulación a través del 

escalonamiento de plataformas, incentivando las conexiones en el proyecto y las contigüidades 

espaciales. Esta fluidez permite incrementar las conexiones peatonales occidente – oriente a través 

del espacio público que se genera en esta planta. En la planta pública se observan los accesos para 

copales a las diferentes actividades y se definen accesos que recogen los flujos peatonales de las 

dinámicas de movimiento el lugar   

Mediante la implantación de la PLANTA PÚBLICA.  Se observa cómo se realiza una reinterpretación del 

entorno natural para generar una relación con el lugar, gracias a los espacios fluidos, incentivando las 

conexiones peatonales en el proyecto.  
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7. EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN  

Figura 31. Imagen aérea del predio con flujos peatonales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la dinámica del movimiento humano del lugar se analizan los principales desplazamientos 

para organizar el programa del proyecto y definir los espacios de acogimiento. Definiendo mediante 

la sinuosidad la continuidad del límite entre lo público y lo privado.

El argumento principal para materializar circulaciones conductivas y sinuosas es enfatizar en la 

experiencia dinámica por medio de recorridos didácticos e interactivos que conecten los diferentes 

ambientes de aprendizajes y en el proceso fomentar la necesidad de búsqueda e intriga que se espera 

sea un sentimiento que genere un centro de ciencia por medio del recorrido donde la transición de un 

espacio produzca contradicciones del espacio semi -abierto y semi –cerrado por la secuencialidad del 

intersticio.  

Por lo tanto la circulación en los diferentes módulos que componen el proyecto, se realiza por medio 

de la distribución de la población que es guiada de manera conductiva y orgánica por medio de 

circulaciones sinuosas hacia los patios que integran las actividades de manera vertical y  articulan el 

espacio para  componer el intersticio del proyecto que en la marcha hace que el usuario se pierda en 

el proyecto generando una experiencia que asemeja el adentrarse a un entorno natural a través de un 

despertar cognitivo, mientras se aproxima e inicia la búsqueda del espacio al que quiere llegar. 
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Figura 32. Imagen renderizada de acceso principal al proyecto.

 

Fuente: Elaboración propia 

Además la acción de atravesar los intersticios secuenciales mediante circulaciones sinuosas  funciona 

como una estrategia  para volver los momentos de tensión más largos, propiciar una sensación de 

continuidad por el alargamiento de los recorridos  y del incremento de movimiento logrando  que el 

tiempo parece ir más lento enfatizando la experiencia natural  del lugar.  

7.1. EXPERIENCIAS DE RECORRIDOS FLUIDOS  

En otras palabras, gracias a la disposición de circulaciones de tipo inductivas del recorrido en el 

intersticio se genera una habitabilidad fluida en donde: 

• La ausencia de cortes permite escoger en dónde poner la atención, amplía la percepción. 

• La circulación se realiza gracias al plano sinuoso en donde el edificio conduce la experiencia y 

genera secuencialidades. 

• La sinuosidad del plano genera las condiciones y estratégiza los eventos por medio del tiempo en 

el que se transita(recorrido) en el espacio.

En el proyecto se generan 3 accesos principales sobre la fachada oriental cada uno con un circuito 

independiente que dependen de la actividad que se va a realizar para orientar su aproximación y 

recorrido. Circuito 1, Circuito 2 y por último Circuito 3. El edificio cuenta con 3 puntos fijos en los que 

se utiliza una escalera rodeando un ascender en manera circular para conectar el edificio 

verticalmente. 
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Figura 33. Esquema explotado de tipos de recorridos al interior del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia  

7.2. CIRCUITO 1  

En el primer circuito el acceso está ubicado en la parte occidental del proyecto, ingresando en ascenso 

por medio de plataformas escalonadas que permiten un constante diálogo con el lugar y la actividad 

interior, atraviesa por el acceso y la recepción al auditorio para ascender por un núcleo de circulación 

vertical a los talleres de capacitación y salones de lectura en donde termina este recorrido. Es un 

circuito que funciona de manera independiente para brindar un acceso de uso privado para las 

actividades educativas.  

7.3. CIRCUITO 2 

El circuito 2 inicia en descenso sobre la fachada de la vía circunvalar. Atraviesa el corredor de 

exposiciones para así llegar a una plaza dispuesta como un atrio central que relaciona visualmente el 

edificio verticalmente. Después asciende una rampa de escala monumental guiada por la continuidad 

de las superficies hacia al nivel 2. Continúa el recorrido por medio de las salas experimentales para 

llegar a unas escaleras que permiten conectar con la sala de lectura y biblioteca. Finalmente se llega 

al final del circuito sobre la avenida circunvalar descendiendo por una escalinata de espacio público 

que colinda con la reserva natural del polígono 218 en el costado norte de la propuesta.  

7.4. CIRCUITO 3 

El tercer y último circuito asciende sobre un acceso por medio de unas escaleras con espacio público 

para acceder de manera directa al segundo nivel en el que se realiza una transición por medio de un 

corredor que funciona como articulador visual, espacial y funcional de todas las actividades del centro 

de ciencia. Este circuito conecta los laboratorios y talleres S.T.E.A.M y aunque el acceso principal queda 

sobre la circunvalar hay posibilidad de ingresar a este circuito por la entrada sobre la parte alta de la 

calle 5E, conectando el edificio con el sendero a Monserrate

 
8. LA TÉCNICA 
 

Para generar la secuencialidad intersticial en el proyecto se definen 8 piezas compuestas por núcleos 

estructurales independientes de carácter autoportante que permiten la fluidez espacial, gracias a la 

posibilidad de liberar grandes luces y a la generación de vacíos que supone el juego de placas por el 

escalonamiento de las plataformas. Esto permite la configuración de intersticios que se acoplan uno a 

otro través de los módulos de manera secuencia guiados por la continuidad del recorrido a través del 

proyecto. 
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Figura 34. Esquema de piezas estructurales que componen el proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, para la transmisión de cargas verticales se proyectan elementos señalados en ríos 

como columnas esbeltas que permiten continuidades visuales y muros de contención entre las piezas 

estructurales con el fin de que no afecten la espacialidad fluida.  

 

Figura 35. Esquema de elementos transmisores de cargas verticales.  

Fuente: Elaboración propia 

En el esquema explotado observamos la estructura de las placas de piso compuestas por un sistema 

mixto en el que se integran vigas, vigas de bordes y viguetas en acero y concreto, así como cerchas 

metálicas

Para la transformación del límite topográfico mediante el concepto del límite sinuosos es necesario 

aplicar unas condiciones técnicas que permitan la resolución formal de los elementos que componen 

el proyecto. Iniciando por el emplazamiento del proyecto es necesario para los espacios en primera 

planta generar unos muros de contención que limiten el desplazamiento de tierra.  
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Figura 36. Esquema estructural explotado del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 37. Corte por fachada 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 38. Perspectiva atrio central  

 

De manera adicional para la transformación del 

límite en el lugar mediante el desarrollo técnico 

fue necesario generar una excavación de 

espacios en los que actualmente funcionan unos 

parqueaderos y no hay zona verde o de 

protección para lograr el efecto de que el 

edificio se mimetiza con la montaña. 

 

El edificio se plantea con materiales que sean de 

tipo industrial para el alto tránsito de personas 

y que no afecte en el montaje de las exhibiciones 

o actividades interactivas del centro de ciencia, 

por lo cual se brinda una flexibilidad de los 

espacios por el uso de materiales como concreto 

que además destacan la sobriedad del edificio y 

enfatizan el espacio. El límite también es 

transformado mediante la desmaterialización 

de planos en relación a puntos de visual 

importante para generar una conexión con el 

exterior y por lo cual la ventanera es específica 

para generar relaciones visuales al interior y 

exterior 

 

Gracias a la configuración de la estructura la 

técnica permite la fluidez del formal por 

continuidad de las superficies, fluidez en el 

recorrido que guía la circulación de manera 

orgánica a través de las piezas estructurales y 

por último la fluidez espacial en donde la 

secuencialidad del intersticio genera vacíos 

permiten contigüidad visual entre      actividades. 

 

 

9. Reflexiones personales  



La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

40 

Figura 39. Imagen aérea del proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia 

La transformación del límite mediante operaciones sobre el límite sinuoso es una estrategia que  

aplicada en la propuesta en los diferentes aspectos como el lugar, la actividad y la técnica logra generar 

una articulación del espacio intersticial por medio de la secuencialidad, para así contribuir a consolidar 

el espacio de amortiguación de las dinámicas de crecimiento urbana hacia el oriente, gracias al 

incremento de las dinámicas de actividad para reactivar el sector ayudando a suplir la demanda de 

espacio público y áreas verdes, incentivando la percepción de seguridad y la articulación físico-espacial  

del borde urbano y permitiendo una mejora en la calidad de vida de la población flotante y local del 

sector. 

Además, a través del planteamiento del proyecto como un equipamiento de usos mixtos en la localidad 

de La Candelaria en donde conviven usos culturales, institucionales, comerciales, educativos y de 

servicios, bajo un modelo de ciudad abierta, el proyecto ayuda a integrar de mejor manera las 

actividades e intereses de la población de un sector altamente diverso en estrecha relación con el 

centro de Bogotá.  

Finalmente, con el concepto se diseña una habitabilidad fluida para proyectar y configurar 

espacialidades continuas que permiten transformar la experiencia actual desarticulada por medio de 

los eventos organizados por la forma dinámica y caracterizados por el límite sinuoso con el fin de 

integrar el entorno construido y natural en la franja de adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá 

a través de la arquitectura del proyecto. 
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10. ANEXOS - PLANIMETRÍA 

Anexo 1. Plano de cubiertas A002 

 

Anexo 2. Plano de implantación A003 
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Anexo 3. Plano técnico de implantación A004  

 

Anexo 4. Plano nivel 0 A005
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Anexo 5. Plano nivel 1 A006

 

Anexo 6. Plano nivel 2 A007
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Anexo 7. Plano nivel 3 A008

 

Anexo 8. Plano nivel 4 A009
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Anexo 9.Corte AA A011

 

Anexo 10.Corte BB A012
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Anexo 11.Corte CC A013 

 

Anexo 12. Vista aérea del proyecto 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Vista aérea del proyecto 2 

 

Anexo 14. Interior del proyecto- zona de acogimiento   

 



La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

48 

Anexo 15. Imagen exterior llegando desde el sendero de los cerros orientales 

 

Anexo 16. Perspectiva exterior fachada principal 
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Anexo 17. Perspectiva interior  desde cubierta hacia atrio central  

Anexo 18. Perspectiva interior plataforma pública 
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Anexo 19. Perspectiva interior zona de lectura 

Anexo 20. Perspectiva exterior fachada principal 
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Anexo 21. Perspectiva interior zona de estudio 

 

Anexo 22. Perspectiva exterior plataforma pública 

 

 

 

 

11. REFERENCIAS 
 



La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

52 

PLAZAS, A. (2015, Desembre 8). Cartilla sobre plan de manejo de la franja de adecuación. 
Issuu. https://issuu.com/pozamansa/docs/cartilla_sobre_plan_de_manejo_de_la 

 

HUMBOLDT, I. (2014). Fraccionamiento en la gestión de los ecosistemas urbano-regionales. 
Biodiversidad | Reporte de estado y tendencias de la biodiversidad continental de 
Colombia. https://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2014/cap3/309/#seccion6 

 

MALDONADO, J. C. (2016, June 20). El futuro de los cerros orientales de Bogotá se define a Puerta 
cerrada. VICE - VICE es té definitive guide to enlightening 
information. https://www.vice.com/es/article/mvy8p3/cerros-orientales-urbanizacion 

 

GONZÁLES, M. U. (2018, November). Documento técnico de soporte análisis y diagnóstico. 
https://idpc.gov.co/PEMP/Diagnostico/9%20Ambiental.pdf. https://idpc.gov.co/PEMP/Diagnostico/9
%20Ambiental.pdf 

 

CLGR. (2017). Caracterización general de escenarios de riesgo. Inicio - 
Idiger. https://www.idiger.gov.co/documents/220605/261542/Identifiaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3
%B3n.pdf/897dd887-3090-401c-aaee-abf744688e91 

 

MORALES, S. P. (2011). Diagnóstico local de arte, cultura y patrimonio. Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte 
|. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/17pi%2
0DiagnosticoLocal_La%20Candelaria_final%20CD.pdf 

Dinamica de Fluidos. (2021). Recuperado 11 de marzo de 2021, de Universidad del País Vasco website: 
http://www.sc.ehu.es/ Dinámica de fluidos  

AURELIA ALVARADO (2013) Teoría espacialidad fluida. Recuperado de 
https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/utdt/1 
553/ARQ_2013_Alvarado.pdf?sequence=1&isAllowed =y  

REM KOOLHAS marzo. (2002) Teoría del espacio basura y la vida en la metrópolis: Recuperado de 
https://issuu.com/antonio8092/docs/koolhaas__r.__2 002__espacio_basura  

MINCIENCIAS (2010)Cartilla de formulación para centros de ciencia min ciencia. Recuperado De 
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/ convocatoria/anexo_1_- 
_documento_conceptual_2021.pdf  

BERNARD TSCHUMI (1975) Teoría de la experiencia y percepción simultánea. La paradoja 
arquitectónica. Recuperado De https://marywoodthesisresearch.files.wordpress.com 
/2014/03/tschumi_architectural_paradox.pdf 

Edificio Phaeno Recuperado de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-deciencias-phaeno/ 

Aspecto relevante Espacio fluido  

https://issuu.com/pozamansa/docs/cartilla_sobre_plan_de_manejo_de_la
https://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2014/cap3/309/#seccion6
https://www.vice.com/es/article/mvy8p3/cerros-orientales-urbanizacion
https://idpc.gov.co/PEMP/Diagnostico/9%20Ambiental.pdf
https://idpc.gov.co/PEMP/Diagnostico/9%20Ambiental.pdf
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/261542/Identifiaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/897dd887-3090-401c-aaee-abf744688e91
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/261542/Identifiaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/897dd887-3090-401c-aaee-abf744688e91
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/17pi%20DiagnosticoLocal_La%20Candelaria_final%20CD.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/17pi%20DiagnosticoLocal_La%20Candelaria_final%20CD.pdf


La secuencialidad del intersticio / CENTRO DE CIENCIA  

53 

Centro Botín Recuperado de https://www.archdaily.com/875209/centro-botinrenzo-piano-building-

workshop Aspecto relevante: Técnica bajo concepto de permeabilidad 

Centro de ciencia parque explora Recuperado de http://www.arquitour.com/parque-explora-

alejandroecheverri/2009/05/ Aspecto relevante: Programa de Centro de Ciencia  

Las halles París Recuperado de https://proyectos4etsa.wordpress.com/ 2014/04/26/les-halles-

restauracion-yrenovacion-2003-oma/ Aspecto relevante: Espacio secuencia 

AURELIA ALVARADO (2013) Fluidez, movilidad, espacio arquitectónico, tiempo, conectividad y 

dispositivo de la deriva. Recuperado De https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/ 

utdt/1553/ARQ_2013_Alvarado.pdf?sequence= 1&isAllowed=y Estrategia: El concepto de fluidez 

aplicado a la arquitectura contemporánea.  

AURELIA ALVARADO (2013) Arquitectura y movimiento: .Recuperado de 

https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/ utdt/1553/ARQ_2013_Alvarado.pdf?sequence= 

1&isAllowed=y Estrategia La experiencia dinámica de edificios y entornos para la creación de 

permeabilidad  

PETER ZELLNER (1999) Espacios híbridos. Nuevas formas de la arquitectura digital. 

https://archive.org/details/hybridspacenewfo0 000zell Estrategia de integración entre programas 

para diversificar un sector. Recuperado de 4. BERNARD TSCHUMI (1975) Teoría de la experiencia y 

percepción simultánea. La paradoja arquitectónica. Recuperado De 

https://marywoodthesisresearch.files.wordpres s.com/2014/03/tschumi_architectural_paradox .pdf 

Tipos: Como practicar el espacio por medio de la experiencia para revindicar la arquitectura moderna 

por medio del espacio secuencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


